BEZPEENOSTNI LIST LAiT Nitogen

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU)
2020/878

Diguanidinium karbonat (GC) technicka smés

Verze Datum revize: Datum posledniho vydani: 02.10.2023
2.1 05.12.2024 Datum prvniho vydani: 06.12.2022

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev :  Guanidine carbonate (GC) technical mixture
Jednoznaény Identifikator . RGNQ-3DM8-9C82-ES2N
Slozeni (UFI)

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Pouziti latky nebo smési . Pouziti jako meziprodukt, Povrchova uprava, Zpomalovace
hofeni
Doporuéena omezeni pouziti : Kosmetické prostfedky

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Vyrobce . LAT Nitrogen Linz GmbH
St.-Peter Strasse 25, A-4021 Linz, Rakousko
Telefon: +43 732 6914-0

E-mailova adresa . sds@lIlat-nitrogen.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

+420 224 919 293 / +420 224 915 402 (Toxikologické informacni stfedisko)
+44 (0) 1235 239 670 (NCEC Carechem 24)
+420 228 882 830 (NCEC Carechem 24)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)
Akutni toxicita, Kategorie 4 H302: Zdravi 8kodlivy pfi poZiti.

Vazné poskozeni oci, Kategorie 1 H318: Zpusobuje vazné poskozeni o€i.

2.2 Prvky oznaceni

Oznaéeni (NARIZENI (ES) ¢. 1272/2008)
Vystrazné symboly

nebezpecnosti EE@
Signalnim slovem . Nebezpedi
Standardni véty o : H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
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nebezpecénosti H318 Zpusobuje vazné poskozeni ogi.
Pokyny pro bezpecné Prevence:
zachazeni P264 Po manipulaci duikladné omyjte ruce.
P270 PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani
nekufte.
P280 Pouzivejte ochranné bryle/ obli¢ejovy Stit.
Opatreni:

Nebezpecné slozky které musi byt uvedeny na stitku:

Guanidine Carbonate

2.3 DalSi nebezpecnost

P301 + P312 PRI POZITI: Necitite-li se dobte, volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/

lékare.

P305 + P351 + P338 + P310

PRI ZASAZENI OCi: N&kolik

minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize
vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

OkamZité volejte TVOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO/ |ékare.

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT),
nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % ¢&i vysSi.

Ekologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji viastnosti
vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %

nebo vysSich.

Toxikologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji vlastnosti
vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢&lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %

nebo vysSich.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Slozky

Chemicky nazev C.CAS Klasifikace Koncentrace
CES (% wiw)
C. indexu
Registracni Cislo

Guanidine Carbonate 593-85-1 Acute Tox. 4; H302 >=95-<=100
209-813-7 Eye Dam. 1; H318

01-2119968552-29-
0000

Odhad akutni toxicity

Akutni oralni toxicitu:
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1.045 mg/kg
1,3,5-triazin-2,4,6-triamin 108-78-1 Carc. 2; H351 <1
203-615-4 Repr. 2; H361f
613-345-00-2 STOT RE 2; H373
01-2119485947-16- (Mocové cesty)
0001

Vysvétleni zkratek viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny : Ihned pfivolejte lékare.
Symptomy otravy se mohou projevit az po nékolika hodinach.
Nutny dohled Iékafe nejméné po dobu 48 hodin.

Pfi vdechnuti . Vyjdéte na c&isty vzduch.
V pfipadé potfeby konzultujte s Iékafem.

PFi styku s kdzi . lhned omyjte mydlem a velkym mnozstvim vody. Potfisnény
odév a obuv odloZte.

Pfi styku s o¢ima . OkamZzité oplachujte velkym mnozZstvim vody i pod vi€ky po
dobu nejméné 15 minut.
Konzultujte s Iékafem.

PFi poziti : Vyplachuijte Usta a dejte vypit velké mnozstvi vody.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
Ihned pfivolejte lekare.

Rizika . Poskozeni zdravi se mUze projevit opozdéné.
Zdravi Skodlivy pfi poziti.

ZpuUsobuje vazné poskozeni oci.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetireni
OSetreni . Symptomatické oSetfeni.
Neni dostupné zadné specifické antidotum.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : Oxid uhligity (CO2)
postfik vodni tryskou
Alkoholu odolna péna
Nevhodné hasiva : PIny proud vody
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5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Specificka nebezpedi pfi . Pary tvofi se vzduchem vybusSnou smés.
haseni pozaru Pfi pozaru vznikaly nebezpecéné rozkladné produkty.
Viz kapitola 10.

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostfedky : Méjte pfipraven izolaCni dychaci pfistroj a ochranny chemicky
pro hasie odév.
DalSi informace :  Bézna opatfeni pfi chemickych pozarech.

Kontaminovanou vodu pouzitou k haseni shromazdujte
oddélené. Voda nesmi byt vpusténa do kanalizace.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob . Pouzivejte vhodné ochranné prostredky.
Personal udrzujte z dosahu a na navétrné strané.
Zamezte vdechovani, poziti a styku s kuzi a o¢ima.
Je nutno vylougit vznik prachu.
Zamezte vdechovani prachu.
Zajistéte dostatecné vétrani, zvlasté v uzavienych prostorach.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu . Nenechejte vniknout do okolniho Zivotniho prostfedi.
zivotniho prostredi Preventivnim opatfenim zabrarite vniknuti vyrobku do
kanalizace.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi
Cistici metody . Vétsi rozlité mnozstvi by mélo byt mechanicky sebrano
(odstranéno odcéerpanim) ke zneSkodnéni.
Zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz odstavce: 7, 8, 11, 12 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Pokyny pro bezpecné . Uchovavejte obal t&ésné uzavieny.
zachazeni Je nutno vyloucit vznik prachu.
Pfi vyvinu prachu pouzijte respirator.

Pokyny k ochrané proti . Neni nutno provadét zadna specialni protipozarni opatfeni.
pozaru a vybuchu

Hygienicka opatfeni . Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv. Okamzité
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odlozte veSkeré kontaminované oble€eni. Pfed pracovnimi
prestavkami a ihned po skon€eni manipulace s vyrobkem si
umyjte ruce a oblicej. Po skon&eni prace se osprchujte nebo
vykoupejte.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci Nadoby musi byt dobfe uzavieny a skladovany na suchém,
prostory a kontejnery chladném a dobfe vétraném misté.

Pokyny pro skladovani Pro skladovani spole€né s jinymi vyrobky neplati Zzadna
specialni omezeni.

Dalsi informace ke stabilité
pfi skladovani

Stabilni po dobu alespori 2 let bez chemickych zmén v
souladu se skladovacimi podminkami

Po skladovani delSim nez 2 mésice vSak vyrobek tvrdne a
snizuje se jeho tekutost

7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti

Specifické (specificka) Vezmeéte v Uvahu technické smérnice o pouziti této
pouziti latky/smési.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni expoziéni hodnoty pro pracovisté
Neobsahuje Zadné latky s meznimi hodnotami expozice na pracovisti.

Odvozena hladina bez ucinku (DNEL) podle Nafizeni (ES) €. 1907/2006

Nazev latky Oblast pouziti | Cesty expozice | Mozné ovlivnéni Hodnota
zdravi
Guanidine Carbonate | Pracovnici Vdechnuti Akutng, Systemicka 9,93 mg/m3
Pracovnici Vdechnuti Dlouhodoby, 3,31 mg/m3
Systemicka
Pracovnici Styk s kuzi Dlouhodoby, 1,88 mg/kg
Systemické bw/d
Spotfebitelé Vdechnuti Dlouhodoby, 0,82 mg/m3
Systemické
Spotrebitelé Vdechnuti Akutné, Systemickd | 2,46 mg/m3
Spotfebitelé Poziti Dlouhodoby, 0,47 mg/kg
Systemicka bw/d
Spotfebitelé Poziti Akutné, Systemicka 1,41 mg/kg
bw/d
Spotrebitelé Styk s kuzi Dlouhodoby, 0,94 mg/kg
Systemické bw/d
1,3,5-triazin-2,4,6- Pracovnici Vdechnuti Akutni - systémové 82,3 mg/m3
triamin ucinky
Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - 8,3 mg/m3
systémove ucinky
Pracovnici Styk s kazi Akutni - systémové 117 mg/kg
uginky bw/d
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Pracovnici Styk s kazi Dlouhodobé - 11,8 mg/kg
systémové uginky bw/d
Spotrebitelé Styk s kazi Dlouhodobé - 4,2 mg/kg
systémové uginky bw/d
Spotrebitelé Vdechnuti Dlouhodobé - 1,5 mg/m3
systémové ucinky
Spotrebitelé Poziti Dlouhodobé - 0,42 mg/kg
systémové Ucinky bw/d

Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym acinkiim (PNEC) podle Nafrizeni

(ES) &. 1907/2006

Nazev latky Zivotni prostfedi Hodnota
Guanidine Carbonate Sladka voda 0,214 mgl/l
Mofiska voda 0,0214 mg/l
PferuSované pouzivani/uvolfiovan 0,306 mg/l
Sladkovodni sediment 1,2 mg/kg
Cistirné odpadnich vod 1,16 mg/l
Puda 0,114 mg/kg
1,3,5-triazin-2,4,6-triamin Sladké voda 0,51 mg/l
Mofiska voda 0,051 mgl/l
PferuSované pouzivani/uvolfiovan 2 mg/l
Sladkovodni sediment 13,06 mg/kg
hmotnosti susiny
Mofrsky sediment 1,306 mg/kg
hmotnosti susiny
Cistirné odpadnich vod 100 mgl/l
Pdda 2,312 mg/kg

hmotnosti susiny

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prostiedky
Ochrana oéi a obliceje

Ochrana rukou
Material
Doba pruniku
Tloustka rukavic

Poznamky

Ochrana kuze a téla

Ochrana dychacich cest

Ochranné bryle
(EN 166)

Nitrilovy kaucuk
>= 480 min
>=0,11 mm

Zvolené ochranné rukavice musi vyhovovat specifikacim
nafizeni EU 2016/425 a z n&j odvozené normé EN 374.
Dodrzujte laskavé pokyny dodavatele rukavic, tykajici se
propustnosti a doby praniku. Vezméte rovnéz v vahu
specifické mistni podminky za kterych je produkt pouzivan,
jako je nebezpeci fezani, abraze a dlouha doba styku.

Pouzivejte vhodny ochranny odév.

Ochranné boty

PFi vyvinu prachu pouzijte respirator.
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(FFP2, EN 149:2001)

Ochranna opatteni . Dodrzujte bezpecnostni pfedpisy pro manipulaci s
chemikaliemi.
V misté pouziti by mélo byt zakazano kouifit, jist a pit.
Nevdechujte prach.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi : Krystalicky prasek
Barva : Nazloutle bila
Zapach . bez zapachu
Bod tani : cca.231°C
Bod varu :  Rozklada se pod bodem varu.
Hoflavost . Tento vyrobek neni hoflavy.
Horni mez vybusnosti / Horni : Nevztahuje se
mez hoflavosti (pevny)
Dolni mez vybuSnosti / Dolni : Nevztahuje se
mez hoflavosti (pevny)
Bod vzplanuti : Nevztahuje se
Teplota samovzniceni . Nevztahuje se
(pevny)
Teplota rozkladu : cca.231°C
pH : 11,7 (20 °C)
Koncentrace: 110 g/l
Viskozita
Kinematicka viskozita . Nevztahuje se

(pevny)
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Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé : 450 g/l (20 °C)
Rozdélovaci koeficient: n- : log Pow: -1,43 (20 °C)
oktanol/voda
Tlak péary : Nevztahuje se
(pevny)
Hustota : 1,29 g/lcm3
Relativni hustota par . Nevztahuje se
(pevny)
Velikost &astic
Velikost &astic : <300 Im
>90 %

9.2 DalSi informace

Vybus$niny : Nevybusny
Oxidacni vlastnosti . Latka nebo smés nejsou klasifikovany jako oxidujici.
Minimélni zapalna energie : >10kJ

nevybusny prach

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Pfi dodrzeni stanoveného zplsobu pouziti nedochazi k rozkladu.

10.2 Chemicka stabilita
Stabilni za doporugenych skladovacich podminek.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Nebezpecné reakce . Exothermni reakce se silnymi kyselinami.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je tfeba : Teplota > 150 °C
zabranit Za tepla boufliva hydrolyticka reakce s vodou

10.5 Neslugéitelné materialy
Materialy, kterych je tftebase : Kyseliny
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10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
P¥i pozaru:
Amoniak
Oxidy dusiku (NOx)
Oxid uhelnaty
Oxid uhligity (CO2)
Termicky rozklad maze vést k uvolfiovani drazdivych plyna a par.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tiidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita
Zdravi Skodlivy pfi poziti.

Vyrobek:
Akutni oralni toxicitu . Odhad akutni toxicity: 1.045 mg/kg
Metoda: Vypocetni metoda
Slozky:
Guanidine Carbonate:
Akutni oralni toxicitu . LD50 (Potkan): 1.045 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 401 pro testovani
Akutni dermalni toxicitu . LD50 (Potkan): > 2.000 mg/kg

Metoda: Smérnice OECD 402 pro testovani

Ziravost/drazdivost pro kiizi
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Guanidine Carbonate:

Druh . Krélik

Metoda . Smeérnice OECD 404 pro testovani
Vysledek . Nedrazdi pokozku

Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci
Zpusobuje vazné poskozeni o€i.

Guanidine Carbonate:

Druh : Krélik

Metoda . Smérnice OECD 405 pro testovani
Vysledek . Nevratné ucinky na zrak
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Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize
Senzibilizace kize
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Dechova senzibilizace
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Slozky:

Guanidine Carbonate:

Typ testu . Buehlerova zkouska

Druh . Morce

Metoda . Smérnice OECD 406 pro testovani
Vysledek . Nezpusobuje senzibilizaci ktze.

mutagenita v zarodeénych buikach
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Slozky:

Guanidine Carbonate:

Genotoxicité in vitro . Typ testu: Test podle Amese
Metoda: Smérnice OECD 471 pro testovani
Vysledek: negativni

Genotoxicité in vivo . Druh: Mys
Zpusob provedeni: Oralné
Metoda: Smérnice OECD 474 pro testovani
Vysledek: negativni

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

1,3,5-triazin-2,4,6-triamin:

Druh . Potkan, sam¢&i (muzsky)

Zpusob provedeni : Oralné

LOAEL . 126 mg/kg tél.hmot./den

Cilové organy . Mocovy méchyf

Poznamky : Pri studiich na zviratech byly ve vysokych davkach v

mocovém mechyri samcu potkanu pozorovany karcinomy
zpusobené tvorbou kameni mocového mechyre a jejich
konstantnim podrazdenim, NOAEL = 126 mg / kg telesné
hmotnosti / den.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazovéa expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
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Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita po opakovanych davkach

Slozky:

Guanidine Carbonate:

Druh

NOAEL

Zpusob provedeni
Doba expozice
Metoda
Poznamky

1,3,5-triazin-2,4,6-triamin:

Druh

NOAEL

Zpusob provedeni
Cilové organy
Hodnoceni

Potkan

300 mg/kg

Oralné

28d

Smérnice OECD 407 pro testovani

Toxicita pfi opakované davce (po 28 dnech) (oralné)

Potkan, samec a samice

72 mg/kg tél.hmot./den

Oralné

Mé&chyf, Ledviny

Muze zplsobit poskozeni organt pfi prodlouzené nebo

opakované expozici.

Aspiracni toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek:
Hodnoceni Latka/smés neobsahuje sloZky, o nichZz se ma za to, Ze maji
vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise

(EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vysSich.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Guanidine Carbonate:
Toxicita pro ryby LC50 (Danio rerio (danio pruhované)): 1.000 mg/l
Doba expozice: 96 h

Poznamky: odhadnuto

Toxicita pro dafnie a jiné
vodni bezobratlé

EC50 (Daphnia magna (perloocka velkd)): 41 mg/I
Doba expozice: 48 h
Typ testu: staticky test
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Metoda: Testovano podle smérnice 92/69/EHS.

Toxicita pro fasy/vodni . EbC50 (Selenastrum capricornutum (sladkovodni fasy)): 15,1
rostliny mg/l

Cilovy ukazatel: Biomasa

Doba expozice: 72 h

Typ testu: staticky test

Metoda: Testovano podle smérnice 92/69/EHS.

ErC50 (Selenastrum capricornutum(zelena fasa)): 65 mg/l
Cilovy ukazatel: Rychlost ristu

Doba expozice: 72 h

Typ testu: staticky test

Metoda: Testovano podle smérnice 92/69/EHS.

Toxicita pro mikroorganismy : EC50: 116 mgl/l
Doba expozice: 3 h
Typ testu: Inhibice dychani aktivovaného kalu
Metoda: Smérnice OECD 209 pro testovani

Toxicita pro ryby (Chronickd : NOEC: 133,6 mg/l

toxicita) Doba expozice: 35 d
Druh: jeleCek velkohlavy stfevle (Pimephales promelas)
Typ testu: pribézny test
Testovana latka: Guanidinium nitrat (CAS 506-93-4)
Poznamky: Cist napFi¢ (analogie)

Toxicita pro dafnie a jiné . NOEC: 2,14 mg/l
vodni bezobratlé (Chronicka Doba expozice: 21 d
toxicita) Druh: Daphnia magna (perloo¢ka velka)

Typ testu: pribézny test

Testovana latka: Guanidinium nitrat (CAS 506-93-4)
Metoda: Smérnice OECD 211 pro testovani
Poznamky: Cist napfi¢ (analogie)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Guanidine Carbonate:

Biologick& odbouratelnost : Inokulum: kal aktivovany
Vysledek: Neni biodegradabilni
Biologické odbouravani: 0,1 %
Doba expozice: 28 d
Metoda: Smérnice OECD 301 E pro testovani

Inokulum: Voda

Biologické odbouravani: 50 %

Doba expozice: 33 d

Metoda: Simulaéni studie

Testovana latka: Guanidinium nitrat (CAS 506-93-4)
Poznamky: Cist napfi¢ (analogie)
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Inokulum: Puda

Biologické odbouravani: 50 %
Doba expozice: 11,8 d
Kineticky:

10d: 40 %

14 d: 80 %

Metoda: Simulacéni studie

Poznamky: Z podstaty produktu vyplyva, Ze je biologicky
odbouratelny.

12.3 Bioakumulaéni potencial

Slozky:

Guanidine Carbonate:

Bioakumulace . Biokoncentra¢ni faktor (BCF): 0,1
Pozndmky: Nelze oCekavat zadnou biologickou akumulaci (log
Pow <= 4).

12.4 Mobilita v ptdé

Slozky:

Guanidine Carbonate:

Distribuce mezi slozkami . Medium: Puda

zZivotniho prostredi Koc: 20

Poznamky: Mobilni v pudach
Neocekava se, Zze se bude adsorbovat na pidé.

Medium: Vzduch
Poznamky: zanedbatelné

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:

Hodnoceni . Léatka/smés neobsahuje sloZky povaZzované bud za
perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci
0,1 % &i vyssi.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni : Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, Zze maji
vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢&lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise
(EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vysSich.
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12.7 Jiné nepfriznivé ucinky

Vyrobek:
Dodatkové ekologicke : Nesmi vniknout do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
informace Unik i malého mnozstvi mlze vést ke znecisténi pitné vody

Odplaveni vétSich mnozstvi do kanalizace nebo vodnich toku
muze vést ke zvySeni hodnoty pH. Vysoka hodnota pH
poskozuje vodni organismy. Pfi zfedéni na aplikaéni uroven
se hodnota pH vyrazné snizuje, takZze vodné odpady
vyprazdnéné do kanalizace, nejsou pfili§ nebezpeéné pro
vodu

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek . Recyklace ma prednost, muze-li byt provedena, pfed
uloZzenim mezi odpad nebo spalenim.
Seznamte se s pfisluSnymi mistnimi urady.
Obratte se na vyrobce.
NezneSkodriujte spoleéné s domovnim odpadem.
Neodstranujte zbytky vhozenim do kanalizace.

Evropského kéd odpadu:
16 05 08 (Vyfazené organické chemikalie, které jsou nebo
obsahuji nebezpecné latky)

Znecisténé obaly : V souladu s mistnimi a narodnimi pfedpisy.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN cislo nebo ID cislo

ADR . Nepodléha pfedpisiim jako nebezpecné zbozi
RID . Nepodléha predpisim jako nebezpelné zbozi
IMDG . Nepodléha predpisim jako nebezpelné zbozi

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

ADR . Nepodléha predpisum jako nebezpecné zbozi
RID . Nepodléha pfedpisim jako nebezpecné zbozi
IMDG . Nepodléha pfedpisim jako nebezpecné zbozi

14.3 Tridal tfidy nebezpeénosti pro prepravu

ADR . Nepodléha pfedpistim jako nebezpecné zbozi
RID . Nepodléha pfedpisiim jako nebezpecné zbozi
IMDG . Nepodléha pfedpisiim jako nebezpecné zbozi
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14.4 Obalova skupina

ADR . Nepodléha predpisim jako nebezpeéné zbozi
RID . Nepodléha predpisim jako nebezpecné zbozi
IMDG . Nepodléha predpistim jako nebezpecné zbozi

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Nepodléha predpislim jako nebezpecné zbozi
14.6 Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele

Poznamky :  Neni nebezpe€nym zbozim ve smyslu ADR/RID, ADN, kédu
IMDG, ICAO/IATA-DGR

14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroja IMO
Poznamky . O vyrobku nejsou k dispozici zadné udaje.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/ specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

REACH - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani . Je tfeba zvazit omezujici podminky
nékterych nebezpeénych latek, smési a predméti pro nasledujici polozky:
(PFiloha XVII) Cislo na seznamu 75: Mate-li

v umyslu pouzit tento produkt jako
inkoust na tetovani, kontaktujte
svého prodejce.

REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimofadné obavy : 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin
podléhajicich povoleni (¢lanek 59).

REACH - Seznam latek podléhajicich povoleni (Pfiloha : Nevztahuje se
XIV)

Seveso lll: Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpedi
zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpecnych latek.
Nevztahuje se

Jiné predpisy:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni
latek a smési (CLP)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 286/2011, kterym se pro ucely pfizpusobeni
technickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) €. 1272/2008 o
klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési (CLP)

Zakon &. 350/2011 Sb. , o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni
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Z4kon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon ¢&. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni

Nafizeni viady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc(i
pfi praci, v platném znéni

Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech

Dodrzujte smérnici 94/33/ES o ochrané mladistvych pracovnikd nebo pfipadnou vnitrostatni
legislativu, pokud je pfisnéjsi.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

U této latky bylo provedeno hodnoceni chemické bezpeénosti.
(Diguanidinium karbonat)

ODDIL 16: Dalsi informace

PIny text H-prohlaseni

H302 : Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H318 . ZpUsobuje vazné poskozeni o€i.

H351 . Podezfeni na vyvolani rakoviny.

H361f . Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti.

H373 : Mulze zpusobit poSkozeni organt pfi prodlouzZené nebo

opakované expozici.

PIny text jinych zkratek

Acute Tox. . Akutni toxicita

Carc. . Karcinogenita

Eye Dam. . Vazné poskozeni o€i

Repr. . Toxicita pro reprodukci

STOT RE . Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

ADN - Evropska dohoda o mezinarodni fi¢ni pfepravé nebezpelnych véci; ADR - Dohoda o
mezinarodni silniéni prfepravé nebezpecnych véci; AIIC - Australsky seznam prumyslovych
chemickych latek; ASTM - Americka spole€nost pro testovani materiald; bw - Télesna hmotnost;
CLP - Nafizeni o klasifikaci v oznacovani baleni; Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008; CMR - Karcinogen,
mutagen Ci reprodukéné toxicka latka; DIN - Norma z némeckého institutu pro normalizaci; DSL -
Néarodni seznam latek (Kanada); ECHA - Evropska agentura pro chemické latky; EC-Number -
Cislo Evropského spole&enstvi; ECx - Koncentrace pfi odpovédi x %; ELx - Intenzita zatiZeni pi
odpovédi x %; EmS - Havarijni plan; ENCS - Seznam stévajicich a novych chemickych latek
(Japonsko); ErCx - Koncentrace pfi odpovédi ve formé ristu x %; GHS - Globalné
harmonizovany systém; GLP - Spravna laboratorni praxe; IARC - Mezinarodni agentura pro
vyzkum rakoviny; IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravcu; IBC - Mezinarodni predpis
pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pFepravujicich nebezpecné chemikalie; IC50 - Polovina
maximalni inhibiéni koncentrace; ICAO - Mezinarodni organizace civilniho letectvi; IECSC -
Seznam stavajicich chemickych latek v Cing; IMDG - Mezinarodni namofni doprava
nebezpecného zbozi; IMO - Mezinarodni organizace pro namorni pfepravu; ISHL - Zakon o
bezpecnosti a ochrané zdravi v pramyslu (Japonsko); ISO - Mezinarodni organizace pro
normalizaci; KECI - Seznam existujicich chemickych latek — Korea; LC50 - Smrtelna koncentrace
pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro 50 % populace v testu (median smrtelné
davky); MARPOL - Mezinarodni Umluva o zabranéni zneci$tovani z lodi; n.o.s. - Jinak
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nespecifikovano; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého G€inku; NO(A)EL -
Davka bez pozorovaného nepfiznivého ucinku; NOELR - Intenzita zatizeni bez pozorovaného
nepfiznivého uginku; NZIoC - Novozélandsky seznam chemickych latek; OECD - Organizace pro
hospodafskou spolupraci a rozvoj; OPPTS - Ufad pro chemickou bezpeénost a prevenci
znecisténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a toxickd latka; PICCS - Filipinsky seznam
chemikalii a chemickych latek; (Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH
- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni, povolovani a omezeni
chemickych latek (ES) ¢. 1907/2006; RID - Prfedpisy o mezinarodni ZzZelezniéni pfepravé
nebezpeéného zbozi; SADT - Teplota samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpecnostni list;
SVHC - latka vzbuzujici mimofadné obavy; TCSI - Tchajwansky seznam chemickych latek; TECI
- Seznam existujicich chemickych latek - Thajsko; TRGS - Technicka pravidla pro nebezpe¢né
latky; TSCA - Zakon o kontrole toxickych latek (Spojené staty); UN - Organizace spojenych
narodl; vPvB - Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Dalsi informace

Pokyny pro Skoleni . Poskytnéte dostatecné informace, pokyny a instruktaz
operatorovi.

Styéné misto . LAT Nitrogen, Group Product Stewardship

Zdroje nejdulezitéjSich udajil : Chemical Safety Report, Guanidine carbonate, 2016

pouzitych pfi sestavovani
bezpecnostniho listu

Klasifikace smési: Proces klasifikace:
Acute Tox. 4 H302 Vypoc&etni metoda
Eye Dam. 1 H318 Na zakladé technickych udaju o

vyrobku nebo jeho hodnoceni

Odmitnuti

Udaje v tomto bezpe&nostnim listu odpovidaji nasim nejlepsim znalostem, informacim a
presvéd&eni v dobé jeho vydani. Za spravnost a Uplnost téchto informaci v3ak neru¢ime a
neodpovidame.

Rovnéz neposkytujeme zadné ujisténi ani zaruku tykajici se prodejnosti nasich produktt
nebo jejich vhodnosti k uréitému ucelu.

Zakaznik je odpovédny za to, aby nase vyrobky kontroloval a testoval a aby se tak ujistil o
vhodnosti jejich pouziti ke konkrétnimu uéelu zakaznika. Zakaznik odpovida za spravné,
bezpeéné a zakonité pouziti, zpracovani a zachazeni s nasimi produkty.

Informace obsazené v tomto dokumentu se tykaji vyhradné nasich produktd a to pouze tehdy,

paklize tyto nejsou pouZity ve spojeni s materialy tfetich stran. Zejména v pfipadé pouZiti nasich
vyrobk(l ve spojeni s jinymi materialy nebo latkami nelze Zadnou zaruku prevzit.

Cz/Cs
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SE1: Formulace a (nové) baleni latek a smési

1.1. Nazev

Strukturovany zkraceny nazev . Formulace a znovu zabaleni, Formulace a (nové) baleni latek a

smési; PFipravky pro povrchovou Upravu kovl (PC14).;
PFipravky pro Upravu nekovovych povrchd (PC15).; kosmetika,
pfipravky pro osobni péci (PC39).

Zivotni prostiedi

PS1 Formulace a (nové) baleni latek a smési ERC2
Pracovnik
PS2 Formulace a (nové) baleni latek a smési, Obecna opatreni PROC2,
PROCS,
PROCS5,
PROCS8a,
PROCS8D,
PROCY9,
PROC15
PS3 Formulace, Uzavieny kontinualni proces PROC2
PS4 Formulace, Pouziti v davkovych procesech s krytou manipulaci PROC3
PS5 Formulace, Michani nebo michani, Davkové procesy PROCS5
PS6 Formulace, Pfenosy materialu, Nakladani a vykladani, Vzorkovani PROCS8a
produktt, Cisténi a udrzba zafizeni, Nespecializovany objekt
PS7 Formulace, Pfenosy materialu, Nakladani a vykladani, Vzorkovani PROCS8b
produktl, Cisténi a udrzba zafizeni, Specializovany objekt
PS8 Formulace, Baleni produktu PROC9
PS9 Formulace, Laboratorni ¢innosti PROC15

1.2. Podminky pouziti ovliviiujici expozici

1.2.1. Kontrola zatizeni zivotniho prostiedi: Formulace do smési (ERC2)

Vlastnosti produktu (predmétu)

Zahrnuje procento latky v produktu az do 100 %.

Pouzité mnozstvi, Cetnost a doba trvani pouziti (nebo dle zivotnosti)
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Denni mnozstvi na misté . 2tuny/den

Roéni mnozstvi na misté ;200 tuny/den

Podminky a opatreni tykajici se Cistirny odpadnich vod

Typ COV . Méstska Cistirna odpadnich vod
Odtok z COV : 2.000 m3/d

Podminky a opatieni tykajici se nakladani s odpady (v€etné odpadti z predméti)

Zachazeni s odpady . Odpad nebo pouzité pytle/obaly zneSkodnéte podle mistnich
predpisU.

DalSi podminky ovliviujici expozici zivotniho prostredi

Pritok vodniho recipientu :18.000 m3/d

1.2.2. Kontrola expozice pracovnik(: Formulace a (nové) baleni latek a smési, Obecna opatreni
Chemicka produkce nebo rafinovani v uzavieném vyrobnim procesu s pfrilezitostnou
kontrolovanou expozici nebo proces s ekvivalentnimi podminkami pro zamezeni Gniku (PROC2)
/ Vyroba nebo formulace v chemickém primyslu v uzavienych davkovych procesech s
prilezitostné kontrolovanou expozici nebo v procesech s rovnocennymi podminkami kontroly
(PROC3) / Michani nebo smésovani pfi sériovych vyrobnich postupech (PROCS5) / Preprava
latky nebo pripravku (napousténi/vypousténi) v nespecializovanych zafizenich (PROCS8a) /
Preprava latky nebo smési (napousténi/vypousténi) ve specializovanych zafizenich (PROCS8b) /
Preprava latky nebo smési do malych nadob (uzaviena plnici linka, véetné odvazovani) (PROC9)
/ Pouziti jako laboratorniho reagentu (PROC15)

Vlastnosti produktu (pfedmétu)

Zahrnuje procento latky v produktu az do 100 %.

Fyzicka forma produktu . Pevny, s vysokou prasnosti

Pouzité mnozstvi, Eethost a doba trvani pouziti (nebo dle zivotnosti)

Trvani :  Zahrnuje denni expozice az do 8 hodin

Technické a organizaéni podminky a opatreni

Zajistéte zakladni uroven celkové ventilace (1 az 3 vymeény vzduchu za hodinu).
Neni-li uvedeno jinak.
Systém fizeni bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci: pokrogily

Mistni odsavaci zafizeni

Neni-li uvedeno jinak.

Dermalni — minimalni uéinnost 90 %
Inhalace — minimalni u¢innost 90 %

Podminky a opatreni tykajici se ochrany osob, hygieny a hodnoceni zdravi
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Noste chemicky odolné rukavice (testované podle EN 374) v kombinaci se "zakladnim” Skolenim
zaméstnancu.

Neni-li uvedeno jinak.

Dermalni — minimalni G&innost 80 %

Ochrana dychacich cest
ne
Neni-li uvedeno jinak.

Pouzivejte ochranu o¢i podle normy EN 166.

Dalsi podminky ovliviiujici expozici pracovnik

Pouziti uvnitf i venku : Vnitfni pouziti

Teplota . Zahrnuje pouziti pfi teploté okoli.

Dalsi rada ohledné spravné praxe Povinnosti podle ¢lanku 37, odstavce 4 narizeni REACH se
nevztahuji

Dodrzujte bezpe&nostni pfedpisy pro manipulaci s chemikaliemi.

1.2.3. Kontrola expozice pracovnikil: Formulace, Uzavieny kontinudlni proces
Chemicka produkce nebo rafinovani v uzavieném vyrobnim procesu s pfrilezitostnou
kontrolovanou expozici nebo proces s ekvivalentnimi podminkami pro zamezeni Uniku (PROC2)

Technické a organizaéni podminky a opatieni

Mistni odsavaci zafizeni
ne

DalSi podminky ovliviujici expozici pracovnik

Vystavené Casti téla : Dlané obou rukou (480 cm2)

1.2.4. Kontrola expozice pracovnikd: Formulace, Pouziti v davkovych procesech s krytou

manipulaci
Pouziti v ramci uzavieného davkového vyrobniho procesu (syntéza nebo formulace) (PROC3)

Technické a organiza€ni podminky a opatieni

Mistni odsavaci zafizeni
ne

DalsSi podminky ovliviujici expozici pracovnikt

Vystavené Casti téla . Pouze obé ruce a tvar (240 cm2)

1.2.5. Kontrola expozice pracovnikd: Formulace, Michani nebo michani, Davkové procesy
Michani nebo smésovani v davkovych vyrobnich procesech pfi formulaci pfipravkl a predmétt
(vice stadii a/ nebo vyznamny kontakt) (PROC5)
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Technické a organizaéni podminky a opatreni

Zajistéte zakladni uroveri celkové ventilace (minimalné 3 az 5 vymén vzduchu za hodinu).

Podminky a opatreni tykajici se ochrany osob, hygieny a hodnoceni zdravi

Pouzivejte chemicky odolné rukavice (testované podle normy EN374) a zaroven zajistéte Skoleni na
specifické ¢innosti.
Dermalni — minimalni u&innost 90 %

Dalsi podminky ovliviiujici expozici pracovnikt

Vystavené Casti téla : Dlané obou rukou (480 cm2)

1.2.6. Kontrola expozice pracovnikl: Formulace, Pfenosy materialu, Nakladani a vykladani,
Vzorkovani produktd, Ci$téni a adrzba zafizeni, Nespecializovany objekt

Preprava latky nebo pripravku (napousténi/ vypousténi) z/ do nadob/ velkych kontejnera v
nespecializovanych zarizenich (PROC8a)

Technické a organizaéni podminky a opatieni

Zajistéte zakladni uroverni celkové ventilace (minimalné 3 az 5 vymén vzduchu za hodinu).

Podminky a opatreni tykajici se ochrany osob, hygieny a hodnoceni zdravi

Pouzivejte chemicky odolné rukavice (testované podle normy EN374) a zaroven zajistéte Skoleni na
specifické ¢innosti.
Dermalni — minimalni G¢innost 90 %

Ochrana dychacich cest
Inhalace — minimalni u¢innost 90 %

Dalsi podminky ovliviiujici expozici pracovniki

Vystavené Casti téla . Dvé ruce (960 cm2)

1.2.7. Kontrola expozice pracovnikl: Formulace, Pfenosy materialu, Nakladani a vykladani,
Vzorkovani produktd, Ci$téni a tdrzba zafizeni, Specializovany objekt

Preprava latky nebo pripravku (napousténi/ vypousténi) z/ do nadob/ velkych kontejnerti ve
specializovanych zafizenich (PROC8Db)

Technické a organizacni podminky a opatieni

Zajistéte zakladni urovern celkové ventilace (minimalné 3 az 5 vymén vzduchu za hodinu).

Mistni odsavaci zafizeni
Dermalni — minimalni udéinnost 95 %
Inhalace — minimalni Géinnost 95 %

DalSi podminky ovliviujici expozici pracovnikt
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Vystavené Casti téla

Dvé ruce (960 cm2)

1.2.8. Kontrola expozice pracovnikd: Formulace, Baleni produktu

Preprava latky nebo smési do malych nadob (uzaviena plnici linka, véetné odvazovani) (PROC9)

Technické a organizaéni podminky a opatieni

Zajistéte zakladni uroveri celkové ventilace (minimalné 3 az 5 vymén vzduchu za hodinu).

Dalsi podminky ovliviiujici expozici pracovnikt

Vystavené Casti téla

Dlané obou rukou (480 cm2)

1.2.9. Kontrola expozice pracovniki: Formulace, Laboratorni ¢innosti
Pouziti jako laboratorniho reagentu (PROC15)

Dalsi podminky ovliviiujici expozici pracovnik

Vystavené Casti téla

Pouze obé ruce a tvar (240 cm2)

1.3. Odhad expozice a reference na jeji zdroj

1.3.1. Expozice a uvolfnovani do zivotniho prostredi: Formulace do smési (ERC2)

Cesta uvolnovani

Rychlost uvolnovani

Metoda odhadu uvolnovani

voda 3 kg/den namérené udaje

vzduch 50 kg/den Kategorie uvolfiovani do Zivotniho
prostfedi (ERC)

Puda 0,2 kg/den Kategorie uvolfiovani do Zivotniho
prostfedi (ERC)

Oddéleni Uroven expozice RCR

Sladka voda 0,15 mg/l (EUSES) 0,702

Sediment ve sladké vodé 0,841 mg/kg sudiny (EUSES) 0,701

Mofska voda 0,015 mg/l (EUSES) 0,702

Cistirna odpadnich vod 0 mg/l (EUSES) <0,01

Zemédélska plida 0,015 mg/kg susiny (EUSES) 0,135

Clovék z prostiedi — inhalace 0,004 mg/m3 (EUSES) <0,01

Clovék z prostfedi — peroralné 0,002 mg/kg tél.hmot./den <0,01

(EUSES)
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1.3.3. Expozice délnika: Chemicka produkce nebo rafinovani v uzavieném vyrobnim procesu
s prilezitostnou kontrolovanou expozici nebo proces s ekvivalentnimi podminkami pro
zamezeni Uniku (PROC?2)

cesty

Cesta expozice |Uéinky na zdravi |Indikator Uroven expozice |RCR Poznamky
expozice

inhalaéni systémové Dlouhodoby 1 mg/m3 (ECETOC | 0,302
TRA worker v3)

inhalaéni systémové Kratkodoby 4 mg/m3 (ECETOC | 0,403
TRA worker v3)

kozni systémove Dlouhodoby 0,274 mg/kg 0,146
tél.hmot./den
(ECETOC TRA
worker v3)

kombinované systémové Dlouhodoby 0,448

cesty

kombinované systémove Kratkodoby 0,403

1.3.4. Expozice délnika: Pouziti v ramci uzavieného davkového vyrobniho procesu (syntéza
nebo formulace) (PROC3)

cesty

Cesta expozice |Uginky na zdravi |Indikéator Uroven expozice |RCR Poznamky
expozice

inhalacni systémove Dlouhodoby 1 mg/m3 (ECETOC | 0,302
TRA worker v3)

inhalaéni systémové Kratkodoby 4 mg/m3 (ECETOC | 0,403
TRA worker v3)

kozni systémove Dlouhodoby 0,138 mg/kg 0,073
tél.hmot./den
(ECETOC TRA
worker v3)

kombinované systémoveé Dlouhodoby 0,376

cesty

kombinované systémoveé Kratkodoby 0,403

1.3.5. Expozice délnika: Michani nebo smésovani v davkovych vyrobnich procesech pfi

formulaci pripravkd a predmétu (vice stadii a/ nebo vyznamny kontakt) (PROCS5)

Cesta expozice |Ué&inky na zdravi |Indikator Uroven expozice |RCR Poznamky
expozice
inhalacni systémoveé Dlouhodoby 1,75 mg/m3 0,529
(ECETOC TRA
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worker v3)
inhalacni systémové Kratkodoby 7 mg/m3 (ECETOC |0,705
TRA worker v3)
kozni systémové Dlouhodoby 0,137 mg/kg 0,073
tél.hmot./den
(ECETOC TRA
worker v3)
kombinované systémove Dlouhodoby 0,602
cesty
kombinované systémové Kratkodoby 0,705
cesty

1.3.6. Expozice délnika: Preprava latky nebo pripravku (napousténi/ vypousténi) z/ do nadob/
velkych kontejnerd v nespecializovanych zarizenich (PROC8a)

cesty

Cesta expozice |Uginky na zdravi |Indikator Uroven expozice |RCR Poznamky
expozice
inhalaéni systémove Dlouhodoby 0,35 mg/m3 0,106
(ECETOC TRA
worker v3)
inhalaéni systémové Kratkodoby 1,4 mg/m3 0,141
(ECETOC TRA
worker v3)
kozni systémové Dlouhodoby 0,137 mg/kg 0,073
tél.hmot./den
(ECETOC TRA
worker v3)
kombinované systémove Dlouhodoby 0,179
cesty
kombinované systémové Kratkodoby 0,141

1.3.7. Expozice délnika: Preprava latky nebo pfipravku (napousténi/ vypousténi) z/ do nadob/
velkych kontejnerd ve specializovanych zarizenich (PROC8b)

Cesta expozice |Ué&inky na zdravi |Indikator Uroven expozice |RCR Poznamky
expozice
inhalacni systémoveé Dlouhodoby 0,875 mg/ms3 0,264
(ECETOC TRA
worker v3)
inhalaéni systémoveé Kratkodoby 3,5 mg/m3 0,353
(ECETOC TRA
worker v3)
kozni systémoveé Dlouhodoby 0,137 mg/kg 0,073
tél.hmot./den
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(ECETOC TRA
worker v3)
kombinované systémové Dlouhodoby 0,337
cesty
kombinované systémoveé Kratkodoby 0,353

cesty

1.3.8. Expozice délnika: Preprava latky nebo smési do malych nadob (uzaviena plinici linka,
vcetné odvazovani) (PROC9)

Cesta expozice |Uginky na zdravi |Indikéator Uroven expozice |RCR Poznamky
expozice
inhalaéni systémove Dlouhodoby 1,4 mg/m3 0,423
(ECETOC TRA
worker v3)
inhalaéni systémové Kratkodoby 5,6 mg/m3 0,564
(ECETOC TRA
worker v3)
kozni systémove Dlouhodoby 0,137 mg/kg 0,073
tél.hmot./den
(ECETOC TRA
worker v3)
kombinované systémoveé Dlouhodoby 0,496
cesty
kombinované systémove Kratkodoby 0,564
cesty
1.3.9. Expozice délnika: Pouziti jako laboratorniho reagentu (PROC15)
Cesta expozice |Uginky na zdravi |Indikéator Uroven expozice |RCR Poznémky
expozice
inhalacni systemové Dlouhodoby 0,5 mg/ms 0,151
(ECETOC TRA
worker v3)
inhalaéni systémoveé Kratkodoby 2 mg/m3 (ECETOC | 0,201
TRA worker v3)
kozni systémoveé Dlouhodoby 0,068 mg/kg 0,036
tél.hmot./den
(ECETOC TRA
worker v3)
kombinované systémoveé Dlouhodoby 0,187
cesty
kombinované systémoveé Kratkodoby 0,201
cesty
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1.4. Pokyny pro nésledné uzivatele pro posouzeni, zda pracuji v mezich stanovenych
scénarem expozice

V Bezpec€nostnim listu nalezne uzivatel opatfeni pro fizeni rizika a provozni podminky, coz mu umozni
pracovat s latkou ¢i smési bezpec¢nym zpusobem. Pokud uZivatel pouzije jina opatfeni pro Fizeni rizika
nebo provozni podminky, musi se ujistit, Ze rizika zGstanou pfinejmensim na stejné Grovni.
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SE2: Pouziti jako meziprodukt

2.1. Nazev
Strukturovany zkraceny nazev . Pouziti v primyslovych zavodech, Pouziti jako meziprodukt;
meziprodukty (PC19).
Zivotni prostredi
PS1 Pouziti jako meziprodukt ERC6a
Pracovnik
PS2 Pouziti jako meziprodukt, Obecna opatreni PROC2,
PROCS,
PROC4,
PROCS5,
PROC15
PS3 Pouziti jako meziprodukt, Uzavieny kontinualni proces PROC2
PS4 Pouziti jako meziprodukt, Pouziti v davkovych procesech s krytou PROC3
manipulaci
PS5 Pouziti jako meziprodukt, Pouziti v polouzavieném procesu s moznosti PROC4
expozice
PS6 Pouziti jako meziprodukt, Michani nebo michani, Davkové procesy PROCS5
PS7 Pouziti jako meziprodukt, Laboratorni €innosti PROC15

2.2. Podminky pouziti ovliviiujici expozici

2.2.1. Kontrola zatizeni zivotniho prostiedi: Pouziti meziproduktu (ERC6a)

Vlastnosti produktu (pfedmétu)

Zahrnuje procento latky v produktu az do 100 %.

Pouzité mnozstvi, Eethost a doba trvani pouziti (nebo dle zivotnosti)

Denni mnozZstvi na misté : 10 tuny/den

Ro¢ni mnoZstvi na misté 200 tuna(y)/rok

Podminky a opatreni tykajici se €istirny odpadnich vod

Typ COV . Meéstska dgistirna odpadnich vod
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Zpracovani kalu na COV . Rizené aplikace gistirenskych kalt na zemédé&lské ptidé
Odtok z COV : 2.000 m¥/d

Podminky a opatreni tykajici se nakladani s odpady (véetné odpadti z predmétii)

Zachazeni s odpady . Odpad nebo pouzité pytle/obaly zneSkodnéte podle mistnich
predpis(.

DalSi podminky ovliviujici expozici zivotniho prostredi

Priatok vodniho recipientu . 18.000 m3/d

2.2.2. Kontrola expozice pracovnikl: Pouziti jako meziprodukt, Obecna opatieni

Chemicka produkce nebo rafinovani v uzavieném vyrobnim procesu s pfrilezitostnou
kontrolovanou expozici nebo proces s ekvivalentnimi podminkami pro zamezeni Uniku (PROC2)
/ Vyroba nebo formulace v chemickém pramyslu v uzavienych davkovych procesech s
prilezitostné kontrolovanou expozici nebo v procesech s rovnhocennymi podminkami kontroly
(PROC3) / Chemicka produkce s moznosti expozice (PROC4) / Michani nebo smésovani pri
sériovych vyrobnich postupech (PROCS5) / Pouziti jako laboratorniho reagentu (PROC15)

Vlastnosti produktu (predmétu)

Zahrnuje procento latky v produktu az do 100 %.

Fyzicka forma produktu . Pevny, s vysokou prasnosti

Pouzité mnozstvi, Cetnost a doba trvani pouziti (nebo dle zivotnosti)

Trvani . Zahrnuje expozice az 8 hodin denné (pokud neni jinak
stanoveno).

Technické a organizaéni podminky a opatieni

Zajistéte zakladni uroveri celkové ventilace (1 az 3 vymény vzduchu za hodinu).
Neni-li uvedeno jinak.
Systém Fizeni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci: pokrocily

Mistni odsavaci zafizeni
ne
Neni-li uvedeno jinak.

Podminky a opatreni tykajici se ochrany osob, hygieny a hodnoceni zdravi

Noste chemicky odolné rukavice (testované podle EN 374) v kombinaci se "zakladnim” Skolenim
zaméstnancu.

Neni-li uvedeno jinak.

Dermélni — minimalni u¢innost 80 %

Ochrana dychacich cest
ne

Dalsi podminky ovliviiujici expozici pracovnik
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Pouziti uvnitf i venku © Vnitfni

Teplota . Zahrnuje pouziti pfi teploté okoli.

DalSi rada ohledné spravné praxe Povinnosti podle ¢lanku 37, odstavce 4 narizeni REACH se
nevztahuji

Dodrzujte bezpecnostni pfedpisy pro manipulaci s chemikaliemi.

2.2.3. Kontrola expozice pracovniki: Pouziti jako meziprodukt, Uzavieny kontinualni proces
Chemicka produkce nebo rafinovani v uzavieném vyrobnim procesu s prilezitostnou
kontrolovanou expozici nebo proces s ekvivalentnimi podminkami pro zamezeni Uniku (PROC2)

Pouzité mnozstvi, Cetnost a doba trvani pouziti (nebo dle zivotnosti)

Trvani :  Zahrnuje expozice azdo 1 h

Dalsi podminky ovliviiujici expozici pracovnik

Vystavené Casti téla : Dlané obou rukou (480 cm2)

2.2.4. Kontrola expozice pracovnikl: Pouziti jako meziprodukt, Pouziti v davkovych procesech

s krytou manipulaci
Vyroba nebo formulace v chemickém pramyslu v uzavienych davkovych procesech s
prilezitostné kontrolovanou expozici nebo v procesech s rovnocennymi podminkami kontroly

(PROC3)

Dalsi podminky ovliviiujici expozici pracovniki

Vystavené Casti téla . Pouze obé ruce a tvar (240 cm2)

2.2.5. Kontrola expozice pracovnikl: Pouziti jako meziprodukt, Pouziti v polouzavieném

procesu s moznosti expozice
Chemicka produkce s moznosti expozice (PROC4)

Technické a organiza¢ni podminky a opatireni

Mistni odsavaci zafizeni
Dermalni — minimalni téinnost 90 %
Inhalace — minimalni t¢innost 90 %

Podminky a opatreni tykajici se ochrany osob, hygieny a hodnoceni zdravi

Pouzivejte chemicky odolné rukavice (testované podle normy EN374) a zaroven zajistéte Skoleni na
specifické ¢innosti.
Dermalni — minimalni u¢innost 90 %

Dalsi podminky ovliviiujici expozici pracovniki
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Vystavené Casti téla : Dlané obou rukou (480 cm2)

2.2.6. Kontrola expozice pracovnikl: Pouziti jako meziprodukt, Michani nebo michani, Davkové

procesy
Michani nebo smésovani pfi sériovych vyrobnich postupech (PROC5)

Technické a organizaéni podminky a opatieni

Mistni odsavaci zafizeni
Dermalni — minimalni uéinnost 90 %
Inhalace — minimalni Géinnost 90 %

Podminky a opatreni tykajici se ochrany osob, hygieny a hodnoceni zdravi

Pouzivejte chemicky odolné rukavice (testované podle normy EN374) a zaroven zajistéte Skoleni na
specifické ¢innosti.
Dermalni — minimalni u€innost 90 %

Dalsi podminky ovliviiujici expozici pracovnikt

Vystavené Casti téla : Dlané obou rukou (480 cm2)

2.2.7. Kontrola expozice pracovnikl: Pouziti jako meziprodukt, Laboratorni ¢innosti
Pouziti jako laboratorniho reagentu (PROC15)

Technické a organizaéni podminky a opatieni

Mistni odsavaci zafizeni
Dermalni — minimalni t¢innost 0 %
Inhalace — minimalni t¢innost 90 %

Dalsi podminky ovliviiujici expozici pracovniki

Vystavené Casti téla . Pouze obé ruce a tvar (240 cm2)

2.3. Odhad expozice areference najeji zdroj

2.3.1. Expozice a uvolnovani do zivotniho prostredi: Pouziti meziproduktu (ERC6a)

Cesta uvoliovani Rychlost uvolnovani Metoda odhadu uvolnovani
voda 2 kg/den naméfené udaje
vzduch 500 kg/den Kategorie uvolfiovani do Zivotniho

prostiedi (ERC)

prostiedi (ERC)

Puda 10 kg/den Kategorie uvolfiovani do zivotniho
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Oddéleni Uroven expozice RCR

Sladkéa voda 0,1 mg/l (EUSES) 0,467

Sediment ve sladké vodé 0,56 mg/kg susiny (EUSES) 0,466

Mofiska voda 0,01 mg/l (EUSES) 0,467

Cistirna odpadnich vod 0,998 mg/l (EUSES) 0,86

Zemédélska plida 0,037 mg/kg susiny (EUSES) 0,322

Clovék z prostiedi — inhalace 0,008 mg/m3 (EUSES) <0,01

Clovék z prostfedi — peroralné 0,003 mg/kg tél.hmot./den <0,01

(EUSES)

2.3.3. Expozice délnika: Chemicka produkce nebo rafinovani v uzavieném vyrobnim procesu
s prilezitostnou kontrolovanou expozici nebo proces s ekvivalentnimi podminkami pro

zamezeni uniku (PROC2)

Cesta expozice |Uginky na zdravi |Indikéator Uroven expozice |RCR Poznamky
expozice
inhalaéni systémové Dlouhodoby 0,2 mg/m3 0,06
(ECETOC TRA
worker v3)
inhalacni systémove Kratkodoby 4 mg/m3 (ECETOC | 0,403
TRA worker v3)
kozni systémove Dlouhodoby 0,274 mg/kg 0,146
tél.hmot./den
(ECETOC TRA
worker v3)
kombinované systémové Dlouhodoby 0,206
cesty
kombinované systémove Kratkodoby 0,403
cesty

2.3.4. Expozice délnika: Vyroba nebo formulace v chemickém primyslu v uzavienych
davkovych procesech s prilezitostné kontrolovanou expozici nebo v procesech s

rovhocennymi podminkami kontroly (PROC3)

Cesta expozice |Uginky na zdravi |Indikator Uroven expozice |RCR Poznamky
expozice
inhalaéni systémoveé Dlouhodoby 1 mg/m3 (ECETOC | 0,302
TRA worker v3)
inhalacni systémové Kratkodoby 4 mg/m3 (ECETOC | 0,403
TRA worker v3)
kozni systémoveé Dlouhodoby 0,138 mg/kg 0,073
tél.hmot./den
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(ECETOC TRA
worker v3)
kombinované systémové Dlouhodoby 0,376
cesty
kombinované systémoveé Kratkodoby 0,403

cesty

2.3.5. Expozice délnika: Chemicka produkce s moznosti expozice (PROC4)

Cesta expozice |Uginky na zdravi |Indikator Uroven expozice |RCR Poznamky
expozice
inhalaéni systémove Dlouhodoby 1,75 mg/m3 0,529
(ECETOC TRA
worker v3)
inhalaéni systémové Kratkodoby 7 mg/m3 (ECETOC |0,705
TRA worker v3)
kozni systémove Dlouhodoby 0,069 mg/kg 0,036
tél.hmot./den
(ECETOC TRA
worker v3)
kombinované systémoveé Dlouhodoby 0,565
cesty
kombinované systémové Kratkodoby 0,705
cesty

2.3.6. Expozice délnika: Michani nebo smésovani pfi sériovych vyrobnich postupech (PROC5)

Cesta expozice |Uginky na zdravi |Indikéator Uroven expozice |RCR Poznéamky
expozice
inhalacni systémove Dlouhodoby 1,75 mg/m3 0,529
(ECETOC TRA
worker v3)
inhalaéni systémové Kratkodoby 7 mg/m3 (ECETOC |0,705
TRA worker v3)
kozni systémoveé Dlouhodoby 0,137 mg/kg 0,073
tél.hmot./den
(ECETOC TRA
worker v3)
kombinované systémoveé Dlouhodoby 0,602
cesty
kombinované systémoveé Kratkodoby 0,705
cesty

2.3.7. Expozice délnika: Pouziti jako laboratorniho reagentu (PROC15)
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Cesta expozice |Ué&inky na zdravi |Indikator Uroven expozice |RCR Poznamky
expozice
inhalaéni systémové Dlouhodoby 0,5 mg/m3 0,151
(ECETOC TRA
worker v3)
inhalacni systémové Kratkodoby 2 mg/m3 (ECETOC |0,201
TRA worker v3)
kozni systémove Dlouhodoby 0,068 mg/kg 0,036
tél.hmot./den
(ECETOC TRA
worker v3)
kombinované systémové Dlouhodoby 0,187
cesty
kombinované systémove Kratkodoby 0,201

cesty

2.4. Pokyny pro nasledné uzivatele pro posouzeni, zda pracuji v mezich stanovenych
scénarem expozice

V Bezpec€nostnim listu nalezne uzivatel opatfeni pro fizeni rizika a provozni podminky, coz mu umozni
pracovat s latkou €i smési bezpecnym zpusobem. Pokud uzivatel pouZzije jina opatfeni pro fizeni rizika

nebo provozni podminky, musi se uijistit, Ze rizika zistanou pfinejmensim na stejné urovni.
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SE3: Pouziti nereaktivnich vyrobnich pomocnych latek v primyslovém zavodé (které
nema za nasledek zabudovani latky do predmétu nebo na predmét), Povrchova uprava

3.1. Nazev

Strukturovany zkraceny nazev . Pouziti v primyslovych zavodech, Pouziti nereaktivnich
vyrobnich pomocnych latek v primyslovém zavodé (které nema
za nasledek zabudovani latky do pfedmétu nebo na pfedmét);
Pfipravky pro povrchovou Upravu kova (PC14).; Pfipravky pro
Upravu nekovovych povrchll (PC15).

Zivotni prostiedi

PS1 Pomocny prostfedek pro zpracovani, Povrchova uprava, Primyslovy ERC4
Pracovnik
PS2 Pomocny prostiedek pro zpracovani, Povrchova uprava, Obecna PROC2,
opatieni PROCS3,
PROCS8a,
PROCSD,
PROCY9,
PROCI10,
PROC13,
PROC15
PS3 Pomocny prostiedek pro zpracovani, Povrchova tprava, Uzavieny PROC2
kontinualni proces
PS4 Pomocny prostiedek pro zpracovani, Povrchova uprava, Pouziti v PROC3
davkovych procesech s krytou manipulaci
PS5 Pomocny prostiedek pro zpracovani, Povrchova uprava, Pfenosy PROCS8a
materialu, Nespecializovany objekt
PS6 Pomocny prostiedek pro zpracovani, Povrchova uprava, Specializovany PROCS8b
objekt
PS7 Pomocny prostiedek pro zpracovani, Povrchova tprava, Navazovaniv PROC9
malém méritku
PS8 Pomocny prostiedek pro zpracovani, Povrchova uprava, Valeni, PROC10
kartacovani
PS9 Pomocny prostiedek pro zpracovani, Povrchova tprava, Uprava PROC13
ponofovanim a polévanim
PS10 Pomocny prostiedek pro zpracovani, Povrchova uprava, Laboratorni PROC15
éinnosti

35/44



BEZPEENOSTNI LIST LAiT Nitogen

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU)
2020/878

Diguanidinium karbonat (GC) technicka smés

Verze Datum revize: Datum posledniho vydani: 02.10.2023
2.1 05.12.2024 Datum prvniho vydani: 06.12.2022

3.2. Podminky pouziti ovliviiujici expozici

3.2.1. Kontrola zatizeni zivotniho prostiedi: Pouziti nereaktivnich vyrobnich pomocnych latek
v primyslovém zavodé (které nema za nasledek zabudovani latky do predmétu nebo na
predmét) (ERC4)

Vlastnosti produktu (pfredmétu)

Zahrnuje procento latky v produktu az do 100 %.

Pouzité mnozstvi, Cetnost a doba trvani pouziti (nebo dle zivotnosti)

Denni mnozstvi na misté : 10 tuny/den

Roéni mnozstvi na misté . 200 tuna(y)/rok

Podminky a opatieni tykajici se ¢istirny odpadnich vod

Typ COV : zadny
Odtok z COV : 2.000 m3/d

Podminky a opatreni tykajici se nakladani s odpady (véetné odpadti z predmétu)

Zachazeni s odpady :  Odpad nebo pouzité pytle/obaly zneSkodnéte podle mistnich
predpisa.

DalSi podminky ovliviujici expozici zivotniho prostiedi

Pritok vodniho recipientu :18.000 m3/d

3.2.2. Kontrola expozice pracovnikli: Pomocny prostiedek pro zpracovani, Povrchova uprava,
Obecna opatreni

Chemicka produkce nebo rafinovani v uzavieném vyrobnim procesu s prilezitostnou
kontrolovanou expozici nebo proces s ekvivalentnimi podminkami pro zamezeni Uniku (PROC2)
/ Vyroba nebo formulace v chemickém pramyslu v uzavienych davkovych procesech s
prilezitostné kontrolovanou expozici nebo v procesech s rovhocennymi podminkami kontroly
(PROC3) / Preprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) v nespecializovanych
zarizenich (PROCS8a) / Preprava latky nebo smési (napousténi/vypousténi) ve specializovanych
zarizenich (PROCS8Db) / Pfeprava latky nebo smési do malych nadob (uzaviena plnici linka,
véetné odvazovani) (PROC9) / Aplikace lepidel a jinych povrchovych materialti vale€kem nebo
Stétkou (PROC10) / Uprava predmétt macenim apolévanim (PROC13) / Pouziti jako
laboratorniho reagentu (PROC15)

Vlastnosti produktu (predmétu)

Zahrnuje obsah latky v produktu do 100% (pokud neni jinak stanoveno).

Fyzicka forma produktu . Pevny, s vysokou prasnosti
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Pouzité mnozstvi, etnost a doba trvani pouziti (nebo dle zivotnosti)

Trvani :  Zahrnuje expozice az 8 hodin denné (pokud neni jinak
stanoveno).

Technické a organiza¢ni podminky a opatieni

Zajistéte zakladni uroven celkové ventilace (1 az 3 vymény vzduchu za hodinu).
Neni-li uvedeno jinak.

Systém Fizeni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci: pokroc€ily

Mistni odsavaci zafizeni

Neni-li uvedeno jinak.

Dermalni — minimalni uéinnost 0 %
Inhalace — minimalni ucinnost 90 %

Podminky a opatieni tykajici se ochrany osob, hygieny a hodnoceni zdravi

Noste chemicky odolné rukavice (testované podle EN 374) v kombinaci se "zakladnim” Skolenim
zaméstnancu.

Neni-li uvedeno jinak.
Dermalni — minimalni u&innost 80 %

Ochrana dychacich cest
ne
Neni-li uvedeno jinak.

Dalsi podminky ovliviiujici expozici pracovniki

Pouziti uvnitf i venku : Vnitini

Teplota . Zahrnuje pouziti pfi teploté okoli.

DalSi rada ohledné spravné praxe Povinnosti podle ¢lanku 37, odstavce 4 nafizeni REACH se
nevztahuji

Dodrzujte bezpecnostni pfedpisy pro manipulaci s chemikaliemi.

3.2.3. Kontrola expozice pracovnikii: Pomocny prostiedek pro zpracovani, Povrchova Uprava,
Uzavieny kontinualni proces

Chemicka produkce nebo rafinovani v uzavieném vyrobnim procesu s prilezitostnou
kontrolovanou expozici nebo proces s ekvivalentnimi podminkami pro zamezeni tniku (PROC2)

Pouzité mnozstvi, Cetnost a doba trvani pouziti (nebo dle zZivotnosti)

Trvani . Zahrnuje pouzitiazdo 1 h

Technické a organizacni podminky a opatieni

Mistni odsavaci zafizeni
ne
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Dalsi podminky ovliviujici expozici pracovnikt

Vystavené Casti téla : Dlané obou rukou (480 cm2)

3.2.4. Kontrola expozice pracovnikli. Pomocny prostiedek pro zpracovani, Povrchova uprava,
Pouziti v davkovych procesech s krytou manipulaci

Vyroba nebo formulace v chemickém priimyslu v uzavienych davkovych procesech s

prilezitostné kontrolovanou expozici nebo v procesech s rovnocennymi podminkami kontroly
(PROC3)

Technické a organizaéni podminky a opatieni

Mistni odsavaci zafizeni
ne

Dalsi podminky ovliviiujici expozici pracovnikt

Vystavené Casti téla . Pouze obé ruce a tvarF (240 cm2)

3.2.5. Kontrola expozice pracovniki: Pomocny prostiredek pro zpracovani, Povrchova tprava,
Prenosy materialu, Nespecializovany objekt

Preprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) v nespecializovanych zafizenich
(PROCS8a)

Technické a organizaéni podminky a opatieni

Mistni odsavaci zafizeni
Dermalni — minimalni téinnost 90 %
Inhalace — minimalni u¢innost 90 %

Podminky a opatreni tykajici se ochrany osob, hygieny a hodnoceni zdravi

Pouzivejte chemicky odolné rukavice (testované podle normy EN374) a zaroven zajistéte Skoleni na
specifické Cinnosti.
Dermalni — minimalni G&innost 90 %

Ochrana dychacich cest
Inhalace — minimalni G¢innost 90 %

DalSi podminky ovliviujici expozici pracovnikt

Vystavené Casti téla . Dveé ruce (960 cm2)

3.2.6. Kontrola expozice pracovnikii. Pomocny prostiedek pro zpracovani, Povrchova uprava,
Specializovany objekt

Preprava latky nebo smési (napousténi/vypousténi) ve specializovanych zafizenich (PROCS8b)

Technické a organizacni podminky a opatieni

38/44



BEZPEENOSTNI LIST LAiT Nitogen

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU)
2020/878

Diguanidinium karbonat (GC) technicka smés

Verze Datum revize: Datum posledniho vydani: 02.10.2023
2.1 05.12.2024 Datum prvniho vydani: 06.12.2022

Mistni odsavaci zafizeni
Dermalni — minimalni ucéinnost 95 %
Inhalace — minimalni Gginnost 95 %

Podminky a opatreni tykajici se ochrany osob, hygieny a hodnoceni zdravi

Pouzivejte chemicky odolné rukavice (testované podle normy EN374) a zaroven zajistéte Skoleni na
specifické ¢innosti.
Dermdlni — minimalni u€innost 90 %

Dalsi podminky ovliviiujici expozici pracovnikt

Vystavené Casti téla :  Dvé ruce (960 cm2)

3.2.7. Kontrola expozice pracovnikl: Pomocny prostiredek pro zpracovani, Povrchova tprava,
Navazovani v malém méfritku
Preprava latky nebo smési do malych nadob (uzaviena plnici linka, véetné odvazovani) (PROC9)

Technické a organizaéni podminky a opatieni

Zajistéte zakladni uroveri celkové ventilace (minimalné 3 az 5 vymén vzduchu za hodinu).

Mistni odsavaci zafizeni
Dermalni — minimalni uc¢innost 90 %
Inhalace — minimalni u¢innost 90 %

Podminky a opatreni tykajici se ochrany osob, hygieny a hodnoceni zdravi

PouZivejte chemicky odolné rukavice (testované podle normy EN374) a zaroven zajistéte Skoleni na
specifické Cinnosti.
Dermdlni — minimalni G€innost 90 %

DalSi podminky ovliviujici expozici pracovnikt

Vystavené Casti téla : Dlané obou rukou (480 cm2)

3.2.8. Kontrola expozice pracovnikii: Pomocny prostiedek pro zpracovani, Povrchova uprava,
Valeni, kartacovani
Aplikace lepidel a jinych povrchovych materialii valeckem nebo §tétkou (PROC10)

Vlastnosti produktu (predmétu)

Zahrnuje procento latky v produktu az do 25 %.

Podminky a opatreni tykajici se ochrany osob, hygieny a hodnoceni zdravi

Pouzivejte chemicky odolné rukavice (testované podle normy EN374) a zaroveh zavedte intenzivni
dohled managementu.
Dermélni — minimalni d€innost 95 %
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Dalsi podminky ovliviujici expozici pracovnikt

Vystavené Casti téla . Dvé ruce (960 cm2)

3.2.9. Kontrola expozice pracovnikil: Pomocny prostiredek pro zpracovani, Povrchova tprava,
Uprava ponofovanim a polévanim
Uprava predmétii macenim apolévanim (PROC13)

Podminky a opatreni tykajici se ochrany osob, hygieny a hodnoceni zdravi

Pouzivejte chemicky odolné rukavice (testované podle normy EN374) a zaroven zavedte intenzivni
dohled managementu.
Dermalni — minimalni u€innost 95 %

Dalsi podminky ovliviiujici expozici pracovnikt

Vystavené Casti téla : Dlané obou rukou (480 cm2)

3.2.10. Kontrola expozice pracovniki: Pomocny prostiedek pro zpracovani, Povrchova uprava,
Laboratorni ¢innosti
Pouziti jako laboratorniho reagentu (PROC15)

DalsSi podminky ovliviujici expozici pracovnik

Vystavené Casti téla . Pouze obé ruce a tvar (240 cm2)

3.3. Odhad expozice areference najeji zdroj

3.3.1. Expozice a uvolfnovani do zivotniho prostiedi: Pouziti nereaktivnich vyrobnich
pomocnych latek v primyslovém zavodé (které nema za nasledek zabudovani latky do
predmétu nebo na predmét) (ERC4)

Cesta uvoliovani Rychlost uvolnovani Metoda odhadu uvoliovani
voda 3 kg/den nameérené udaje
vzduch 0 kg/den Odhadovany faktor uvolnéni do

zivotniho prostredi

Puda 0 kg/den Odhadovany faktor uvolnéni do
zivotniho prostredi

Oddéleni Uroven expozice RCR
Sladk4 voda 0,15 mg/l (EUSES) 0,702
Sediment ve sladké vodé 0,841 mg/kg sudiny (EUSES) 0,701

40 / 44



BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU)
2020/878

L% 1.Nitrogen

Diguanidinium karbonat (GC) technicka smés

Verze Datum revize: Datum posledniho vydani: 02.10.2023
2.1 05.12.2024 Datum prvniho vydani: 06.12.2022
Mofiska voda 0,015 mg/l (EUSES) 0,702

Cistirna odpadnich vod 0 mg/l (EUSES) <0,01

Zemédélska plida 0 mg/kg suSiny (EUSES) <0,01

Clovék z prostfedi — inhalace 0 mg/ms3 (EUSES) <0,01

Clovék z prostfedi — peroralné 0 mg/kg tél.hmot./den (EUSES) |< 0,01

3.3.3. Expozice délnika: Chemicka produkce nebo rafinovani v uzavieném vyrobnim procesu
s prilezitostnou kontrolovanou expozici nebo proces s ekvivalentnimi podminkami pro
zamezeni uniku (PROC2)

Cesta expozice |Uginky na zdravi |Indikéator Uroven expozice |RCR Poznamky
expozice
inhalaéni systémové Dlouhodoby 0,2 mg/m3 0,06
(ECETOC TRA
worker v3)
inhalacni systémové Kratkodoby 4 mg/m3 (ECETOC | 0,403
TRA worker v3)
kozni systémové Dlouhodoby 0,274 mg/kg 0,146
tél.hmot./den
(ECETOC TRA
worker v3)
kombinované systémove Dlouhodoby 0,206
cesty
kombinované systémove Kratkodoby 0,403
cesty

3.3.4. Expozice délnika: Vyroba nebo formulace v chemickém primyslu v uzavienych
davkovych procesech s prilezitostné kontrolovanou expozici nebo v procesech s

rovhocennymi podminkami kontroly (PROC3)

Cesta expozice |Uginky na zdravi |Indikéator Uroven expozice |RCR Poznamky
expozice

inhalaéni systémoveé Dlouhodoby 1 mg/m3 (ECETOC | 0,302
TRA worker v3)

inhalacni systémoveé Kratkodoby 4 mg/m3 (ECETOC | 0,403
TRA worker v3)

kozni systémoveé Dlouhodoby 0,138 mg/kg 0,073
tél.hmot./den
(ECETOC TRA
worker v3)

kombinované systémoveé Dlouhodoby 0,376

cesty

kombinované systémoveé Kratkodoby 0,403
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cesty

3.3.5. Expozice délnika: Pieprava latky nebo pripravku (napousténi/vypousténi) v

nespecializovanych zarizenich (PROC8a)

Cesta expozice |Ué&inky na zdravi |Indikator Uroven expozice |RCR Poznamky
expozice
inhalaéni systémové Dlouhodoby 0,5 mg/m3 0,151
(ECETOC TRA
worker v3)
inhalaéni systémove Kratkodoby 2 mg/m3 (ECETOC |0,201
TRA worker v3)
kozni systémove Dlouhodoby 0,137 mg/kg 0,073
tél.hmot./den
(ECETOC TRA
worker v3)
kombinované systémové Dlouhodoby 0,224
cesty
kombinované systémove Kratkodoby 0,201
cesty
3.3.6. Expozice délnika: Preprava latky nebo smési (hapousténi/vypousténi) ve
specializovanych zafizenich (PROCS8Db)
Cesta expozice |Uginky na zdravi |Indikéator Uroven expozice |RCR Poznamky
expozice
inhalaéni systémové Dlouhodoby 1,25 mg/m3 0,378
(ECETOC TRA
worker v3)
inhalaéni systémové Kratkodoby 5 mg/m3 (ECETOC (0,504
TRA worker v3)
kozni systémove Dlouhodoby 0,069 mg/kg 0,036
tél.hmot./den
(ECETOC TRA
worker v3)
kombinované systémoveé Dlouhodoby 0,414
cesty
kombinované systémoveé Kratkodoby 0,504

cesty

3.3.7. Expozice délnika: Pfeprava latky nebo smési do malych nadob (uzaviena plnici linka,
véetné odvazovani) (PROC9)

Cesta expozice |Uginky na zdravi |Indikator Uroven expozice |RCR Poznamky
expozice
inhalacni systémoveé Dlouhodoby 1,4 mg/m3 0,423
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(ECETOC TRA
worker v3)
inhalaéni systémové Kratkodoby 5,6 mg/m3 0,564
(ECETOC TRA
worker v3)
kozni systémové Dlouhodoby 0,069 mg/kg 0,036
tél.hmot./den
(ECETOC TRA
worker v3)
kombinované systémové Dlouhodoby 0,46
cesty
kombinované systémové Kratkodoby 0,564
cesty

3.3.8. Expozice délnika: Aplikace lepidel a jinych povrchovych materiali vale€ékem nebo

§tétkou (PROC10)

tél.hmot./den

Cesta expozice |Uginky na zdravi |Indikator Uroven expozice |RCR Poznamky
expozice
inhalaéni systémove Dlouhodoby 0,6 mg/m3 0,181
(ECETOC TRA
worker v3)
inhalaéni systémové Kratkodoby 2,4 mg/m3 0,242
(ECETOC TRA
worker v3)
kozni systémove Dlouhodoby 0,823 mg/kg 0,438
tél.hmot./den
(ECETOC TRA
worker v3)
kombinované systémové Dlouhodoby 0,619
cesty
kombinované systémové Kratkodoby 0,242
cesty
3.3.9. Expozice déInika: Uprava predméti maéenim apolévanim (PROC13)
Cesta expozice |Ué&inky na zdravi |Indikator Uroven expozice |RCR Poznamky
expozice
inhalacni systémoveé Dlouhodoby 0,5 mg/m3 0,151
(ECETOC TRA
worker v3)
inhalaéni systémoveé Kratkodoby 2 mg/m3 (ECETOC | 0,201
TRA worker v3)
kozni systémoveé Dlouhodoby 0,686 mg/kg 0,365
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(ECETOC TRA
worker v3)

kombinované systémové Dlouhodoby 0,516

cesty

kombinované systémoveé Kratkodoby 0,201

cesty

3.3.10. Expozice délnika: Pouziti jako laboratorniho reagentu (PROC15)

Cesta expozice |Uginky na zdravi |Indikator Uroven expozice |RCR Poznamky

expozice

inhalaéni systémove Dlouhodoby 0,5 mg/m3 0,151
(ECETOC TRA
worker v3)

inhalaéni systémové Kratkodoby 2 mg/m3 (ECETOC | 0,201
TRA worker v3)

kozni systémoveé Dlouhodoby 0,068 mg/kg 0,036
tél.hmot./den
(ECETOC TRA
worker v3)

kombinované systémoveé Dlouhodoby 0,187

cesty

kombinované systémové Kratkodoby 0,201

cesty

3.4. Pokyny pro nasledné uzivatele pro posouzeni, zda pracuji v mezich stanovenych
scénarem expozice

V Bezpecénostnim listu nalezne uzZivatel opatfeni pro fizeni rizika a provozni podminky, coZ mu umozni
pracovat s latkou ¢i smési bezpecnym zpusobem. Pokud uzivatel pouZzije jina opatfeni pro fizeni rizika

nebo provozni podminky, musi se ujistit, Ze rizika zGistanou pfinejmensim na stejné drovni.
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